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Introduction 
 

Ce document a pour objectif de recenser, de manière exhaustive, la liste de tous les contrôles 

effectués par le vérificateur d’Atlas (version 6.12M à ERDF et GRDF) sur les plans Carto 200 

(plans à grande échelle des réseaux de distribution gaz et électricité enterrés aux normes 

Carto200 V2+ et V3, ou normes V2+ et V3). 

Mode opératoire général 

 

L’opérateur va choisir dans une liste de plans (au normes V2+ ou V3) , le ou les plans  à 

contrôler. Le contrôle s’effectue de manière automatique sur ces plans. 

En V3, Atlas gère les différents thèmes des plans de manière transparente pour l’opérateur. 

C’est à dire que l’ensemble des thèmes est testé simultanément. 

Une liste contenant l’ensemble des erreurs  du plan apparaît (erreurs fatales qui invalident le 

plan et/ou avertissements qui n’invalident pas le plan). Cette liste peut être éditée dans un 

fichier texte sous la forme d’un rapport. 

Le vérificateur propose des fonctions de visualisation et de correction de ces erreurs. 

Lorsque le plan est sans erreur fatale, le vérificateur génère la signature de validation dans le 

fichier et compresse le fichier (pour les plans V3 uniquement). 

Cette signature devient invalide dès qu’une modification est réalisée après la génération de la 

signature.  

La génération de cette signature est décrite au chapitre : « Description de la signature de 

validation du fichier. » 

 

Messages du vérificateur : 

 

Les messages sont constitués des champs indissociables suivants (pas de classement possible 

par colonnes)  

Ą type d’anomalie : F pour « fatal » et A pour « avertissement » 

Ą le message de base : libellé générique du type d’anomalie (cf tableau en § XXX) 

Ą information complémentaire : description de l’anomalie détectée avec ses paramètres 
 

Ex : F  La projection spécifiée est incorrecte  Incohérence entre le placement relatif et le champ projection 

Ą type d’anomalie fatale (F) 

Ą message de base : La projection spécifiée est incorrecte 

Ą description de l’anomalie détectée : Incohérence entre le placement relatif et le champ projection 

 

En complément , pour la norme V3 , un dernier champ est disponible et les messages sont 

classés selon ce champ: 

Ą thème de données : fp2, el2, gz2 et ar2 (fond de plan, Elec, Gaz et Autres réseaux) 



Contrôle de la norme V2+ 

Généralités pour les contrôles à la norme V2+ 

 

Pour la norme Carto200 V2+, le contrôle va s’effectuer sur un seul fichier (il n’y a qu’un 

thème). Il s’agit ici de présenter les points généraux qu’il faut vérifier sur chaque thème. 

 

Paramètres du fichier dessin : 

 

Ce contrôle examine tous les paramètres actifs du fichier dessin : ce sont les paramètres 

généraux qui décrivent la structure du fichier graphique. 

Le fichier doit être au format DGN V7. 

On vérifie, en particulier, la dimension du fichier (2D/3D), les unités de travail utilisées : ces 

contrôles sont très importants car ils permettent d’avoir une structure homogène sur tous les 

fichiers mais ils ne peuvent pas être modifiés, il faut donc systématiquement refuser les 

fichiers qui ne correspondent pas aux caractéristiques définies dans la norme. 

Les paramètres par défaut du fichier - symbologie active (niveau, couleur, style, épaisseur…) 

– doivent eux aussi être identiques entre les fichiers mais ils ne touchent pas à la structure 

même du fichier graphique : la correction peut être automatique. 

 

Paramètres de vue : 

 

Ce contrôle examine tous les paramètres actifs des vues ouvertes (il n’est pas souhaitable de 

contrôler le numéro des vues utilisées) : ce sont les paramètres qui indiquent à MicroStation la 

manière dont il faut afficher les éléments (avec les épaisseurs ou non par exemple). La 

correction des problèmes de paramètres de vue peut être effectuée de manière automatique 

afin de rendre l’ensemble des fichiers homogènes. 

 

Cadre et cartouche : 

 

Ce contrôle recherche les cellules d’habillage et le cartouche afin de valider leur position, leur 

taille et leur contenu. 

 

Les raccords de voie : 

 

On doit contrôler l’orientation du raccord de voie : celle-ci doit être comprise entre 0 et 180°. 

On doit aussi vérifier la taille graphique de la cellule. 

 

Éléments non graphiques : 

 

MicroStation permet la création d’éléments non graphiques qui peuvent, pour certains, 

perturber le fonctionnement d’Atlas. On contrôle que les seuls éléments non graphiques qui 

existent sont ceux qui sont indispensables. 

 

Éléments extérieurs au cadre : 

 

Ce contrôle permet de détecter les éléments graphiques en dehors du cadre de dessin standard. 

 

 

Éléments contenus dans le cadre : 

 



Il s’agit de contrôler que tous les éléments graphiques sont compatibles avec la norme Carto 

200 V2+. 

3 grandes catégories d’éléments : 

Cellules : plusieurs types de contrôles sont possibles sur ces éléments 

¶ Test de l’existence de la cellule dans la librairie Carto200 de référence (nationale) ou dans 
la librairie locale. 

¶ Contrôle de la symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur) des cellules (élément par 

élément) comparativement à celle se trouvant dans la bibliothèque de référence. 

¶ Contrôle de la taille graphique des cellules (dimensions graphiques que l’on compare à 
celle de la bibliothèque en fonction de l’échelle de restitution courante). 

 

Textes : 

 

On contrôle la taille (hauteur et largeur) et la symbologie  (fonte, niveau, couleur, style, 

épaisseur) des textes suivant la définition du cahier des charges et de l’échelle de restitution 

courante. 

 

Eléments linéaires : 

 

On contrôle la symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur) des éléments linéaires suivant la 

définition du cahier des charges 

 
 

Description de la signature de validation du fichier 

 

La signature permet de contrôler, au moment de l’intégration dans wincarto, que le fichier est 

valide (sans erreurs fatales) et qu’il n’y a pas eu de modifications entre le moment où il a été 

vérifié et le moment ou il est intégré. 

On inscrit dans la signature: 

¶ La date du contrôle 

¶ Le nombre d’avertissements 

¶ Numéro de la version Atlas utilisée pour le contrôle 

¶ Le nombre d’éléments par type MicroStation 

¶ Le nombre d’éléments par niveau 

¶ Le nombre d’éléments par couleur 

¶ Le nombre d’éléments par épaisseur 



Liste exhaustive des contrôles à effectuer pour les plans V2+ 

 

Il s’agit ici de décrire de manière exhaustive l’ensemble des contrôles qui vont être effectués. 

Nous allons pour chaque contrôle qualifier l’erreur en 3 catégories : 

1. Erreur fatale qui entraîne le rejet du fichier 

2. Avertissement qui n’entraîne pas le rejet du fichier mais qu’il est souhaitable de corriger 

3. Avertissement qui n’est pas répertorié dans le bilan du fichier et qui est corrigé 
automatiquement par l’intégrateur. 

 

Nous allons aussi décrire la manière dont un problème donné peut être corrigé : 

1. La correction peut être automatique 

2. La correction nécessite une intervention de l’opérateur 

3. Le problème ne peut pas être corrigé 

 
Nature du contrôle Classification de lôerreur Possibilité de correction 

 1 2 3 1 2 3 

Paramètres du fichier dessin       

Working Area : 4294967 M 

Master Unit (MU): :M ou m 

Sub Unit (SU): MM ou mm 

MU par SU = 1000 

Position Unit (PU) par SU = 1 

Fichier 2D uniquement 

X     X 

ACTIVEPARAM_FONT=0 

ACTIVEPARAM_LINESTYLE=0 

ACTIVEPARAM_LINEWEIGHT=0 

ACTIVEPARAM_ANGLE=0 

ACTIVEPARAM_AXISANGLE=90 

ACTIVEPARAM_CLASS=0 

ACTIVEPARAM_GRIDREF=10 

ACTIVEPARAM_LEVEL=1 

ACTIVEPARAM_TERMINATORSCALE=1 

ACTIVEPARAM_AREAMODE=0 

ACTIVEPARAM_COLOR=0 

ACTIVEPARAM_GRIDUNITS=1000 

ACTIVEPARAM_SCALE=1,1,1 

ACTIVEPARAM_NODEJUST=TXTJUST_LB 

ACTIVEPARAM_TEXTJUST=TXTJUST_LB 

  X X   

Paramètres des vues       

ACTIVELOCK_ANGLE = 0 

ACTIVELOCK_GRAPHGROUP=0 

ACTIVELOCK_LEVEL=0 

ACTIVELOCK_SNAP=0 

ACTIVELOCK_SCALE=0 

ACTIVELOCK_TEXTNODE=0 

ACTIVELOCK_AXIS=0 

ACTIVELOCK_UNIT=0 

ACTIVELOCK_GRID=0 

Tcb->dittol=10 

Niveaux visibles :numéros 1 à 59 

Tcb->keypnt_divd=1 

 

VIEWCONTROL_AUX_DISPLAY=0 

VIEWCONTROL_DIMENSIONS=1 

VIEWCONTROL_GRID=0 

VIEWCONTROL_LEV_SYMB=0 

VIEWCONTROL_TEXT_NODES=0 

VIEWCONTROL_BACKGROUND=0 

  X X   



Nature du contrôle Classification de lôerreur Possibilité de correction 

 1 2 3 1 2 3 

VIEWCONTROL_FAST_TEXT=0 

VIEWCONTROL_FAST_FONT=1 

VIEWCONTROL_PATTERNS=1 

VIEWCONTROL_LINE_WEIGHTS=0 

Cadre et cartouche       

Recherche de la cellule cartouche  CART2 

unique 
X     X 

Vérification des champs du cartouche : 

Qualité de la projection  :  

Ą vaut « P », « L » ou  «   »  

 

Contrôle de la cohérence entre la coordonnée du 

placement du cartouche et la qualité de 

projection. 

Si plan en relatif (pente «  » ou projection 

horizontale « P »): 

¶ Origine est (1,-0.4) 

¶ l’angle de rotation est 0. 

 

Si plan en coordonnées ( « L »: 

¶ Origine est différente de (1,-0.4) 

 

Dates de mise à jour du FDP (présence 

obligatoire) 

Dates de mise à jour des réseaux (présence par 

rapport à l’existence des réseaux) 

Insee 

Rivoli 

Numéro et nombre de folio 

Cohérence du nom et des champs rivoli, insee et 

numéro 

X    X  

Recherche d’une cellule cadre unique qui est 

l’une des cellules de la bibliothèque standard : 

A1 ou A15 ou A4X4 ou A4X45 

X     X 

Contrôle de la position du cadre 

Si plan en relatif (pente «  » ou projection 

horizontale « P »): 

¶ Origine est (0,0) 

¶ l’angle de rotation est 0. 

 

Si plan en coordonnées « L »: 

¶ Origine est différente de (0,0) 

 

X     X 

Les raccords de secteurs       

L’orientation correcte X    X  

Taille graphique qui correspond à celle de la 

bibliothèque. 
X     X 

Contrôle syntaxique du texte de raccord de voie 

s’il existe 

La deuxième ligne peut contenir 1, 2 , 3 ou 4  

champs. 

Cas acceptés : exemples 

Les éléments manquants seront repris du plan 

courant (actif) 

75002 123A 1a 

75 002 123A 1a 

002 123A 1a 

123A 1a 

1a 

X    X  



Nature du contrôle Classification de lôerreur Possibilité de correction 

 1 2 3 1 2 3 

Les éléments non graphiques       

Supprimés automatiquement : 

Vues nommées (type 5, niv. 1) 

Tables de couleur (type 5 niv. 1) 

Élément d’application MicroStation (type 66) 

autres que ceux générés par Atlas  

Acceptés : 

Motif (type 5 niv. 0) 

Fichiers en référence et font data (type 5, niv. 9) 

Table à digitaliser (type 8) 

Entête de fichier (type 9) 

Refusés : 

Objet de paramétrage d’application (type 51 et 

61) 

Lien avec des fichiers raster en référence : type 

90 

X    X  

Les éléments graphiques       

Ils doivent tous être contenu dans le cadre de 

fond de plan (zone de papier au sein de la 

cellule cadre).. 

X    X  



Nature du contrôle Classification de lôerreur Possibilité de correction 

 1 2 3 1 2 3 

Les cellules fond de plan       

Cellules nationales 

Existence du nom de la cellule dans la librairie 

de cellules standard. 

Comparaison de la géométrie et de la 

symbologie de la cellule par rapport à celle de la 

librairie nationale. 

X    X  

Cellules locales 

Existence du nom de la cellule dans la liste des 

cellules complémentaires autorisées. 

Test de la symbologie de la cellule 

complémentaire par rapport à la norme. 

X    X  

Les textes fond de plan       

Eléments autorisés : TEXT_ELM et 

TEXT_NODE_ELM. 
X    X  

Symbologie : niveau, couleur, style et épaisseur, 

fonte et taille du texte. 
X    X  

Les éléments linéaires de fond de plan       

Eléments autorisés : LINE_ELM, 

LINE_STRING_ELM, SHAPE_ELM, 

ARC_ELM, ELLIPSE_ELM, 

CMPLX_STRING_ELM, 

CMPLX_SHAPE_ELM 

X    X  

Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur. 

 
X    X  

Les cellules réseau       

Cellules nationales 

Existence du nom de la cellule dans la librairie 

de cellule standard. 

Comparaison de la géométrie et de la 

symbologie (niveaux etc..)  de la cellule par 

rapport à celle de la librairie nationale. 

X    X  

Cellules locales 

Existence du nom de la cellule dans la liste des 

cellules complémentaires autorisées. 

Test de la symbologie (niveaux, etc..)  de la 

cellule complémentaire par rapport à la norme. 

X    X  

Symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur) 

en parcourant chaque élément de la cellule. 
X    X  

Pour le drapeau :  

Contrôle de la combinaison (éléments du 

drapeau) PTDRAP, DRAPX, TRAIT, groupés 

graphiquement 

X    X  

Pour la cellule COUPET : contrôle de la 

structure (cf norme)  
X    X  

Pour la cellule SPIT, on contrôle que le texte 

inclus dans la cellule n’est pas vide 
X    X  

Les textes réseau       

Eléments autorisé : TEXT_ELM et 

TEXT_NODE_ELM. 
X    X  

Symbologie : niveau, couleur, style et épaisseur, 

fonte et taille du texte. 
X    X  

Pour les textes ayant un numéro de groupe 

graphique différent de 0 on contrôle qu’ils sont 

associés à un accessoire ou un réseau dont la 

symbologie est compatible avec le texte (du 

même sous-réseau). 

Cas 1 : aucun élément n’est associé au texte 

Cas 2 : l’élément associé au texte n’a pas la 

bonne symbologie 

X 

Cas 1 
X 

Cas 2 

  X  



Nature du contrôle Classification de lôerreur Possibilité de correction 

 1 2 3 1 2 3 

Les éléments linéaires de réseau       

Eléments autorisé : LINE_ELM, 

LINE_STRING_ELM, SHAPE_ELM, 

ARC_ELM, ELLIPSE_ELM, 

CMPLX_STRING_ELM, 

CMPLX_SHAPE_ELM 

X    X  

Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur 

 
X    X  

Les cotations de réseau       

Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur 

 
X    X  

 

 



Contrôle de la norme V3 

Généralités pour les contrôles à la norme V3 

 

Pour la norme Carto 200 V3 , le contrôle va s’effectuer sur un seul plan  mais sur tous les 

thèmes du plan simultanément. Il s’agit ici de présenter les points généraux qu’il faut vérifier 

sur chaque thème. 

 

Paramètres du fichier dessin : 

 

Ce contrôle examine tous les paramètres actifs du fichier dessin : ce sont les paramètres 

généraux qui décrivent la structure du fichier graphique. 

Le vérificateur accepte en entrée les fichiers en DGNV7 et en DGNV8. 

On vérifiera, en particulier, la dimension du fichier (2D/3D) les unités de travail utilisées : ces 

contrôles sont très importants car ils permettent d’avoir une structure homogène sur tous les 

secteurs mais ils ne peuvent pas être modifiés, il faut donc systématiquement refuser les 

secteurs qui ne correspondent pas au caractéristiques définies dans la norme. 

Les paramètres par défaut du fichier - symbologie active (niveau, couleur, style, épaisseur…) 

– doivent eux aussi être identiques entre les secteurs mais ils ne touchent pas à la structure 

même du fichier graphique : la correction peut être automatique. 

 

Paramètres de vue : 

 

Ce contrôle examine tous les paramètres actif des vues ouvertes (il n’est pas souhaitable de 

contrôler le numéro des vues utilisées) : ce sont les paramètres qui indiquent à MicroStation la 

manière dont il faut afficher les éléments (avec les épaisseurs ou non par exemple). La 

correction des problèmes de paramètres de vue peut être effectuée de manière automatique 

afin de rendre l’ensemble des fichiers homogènes. 

 

Cadre et cellule dô®change : 

 

Ce contrôle recherche les cellules d’habillage et le cartouche afin de valider leur position, leur 

taille et leur contenu. 

Les cellules d’échanges sont spécifiques pour chaque thème. 

 

Les raccords de secteurs : 

 

On doit aussi vérifier la taille graphique de la cellule et présence d’un texte associé. 

no
m

 s
ec

te
ur

 
 

Éléments non graphiques : 

 



MicroStation permet la création d’éléments non graphiques qui peuvent, pour certains, 

perturber le fonctionnement d’Atlas. On contrôle que les seuls éléments non graphiques qui 

existent sont ceux qui sont indispensables. 

 

Éléments extérieurs au cadre : 

 

Ce contrôle permet de détecter les éléments graphiques en dehors du cadre de dessin standard. 

 

Éléments contenus dans le cadre : 

 

Il s’agit de contrôler que tous les éléments graphiques sont compatibles avec la norme Carto 

200 V3. 

Concernant les éléments du fond de plan, si celui-ci provient d’une BDU (information donnée 

par la cellule d’échange) les éléments du fond de plan ne sont pas contrôlés à l’exception des 

cellules d’échanges, du cadre et des raccords de secteur). 

 

Dans tous les autres cas on distingue 3 grandes catégories d’éléments : 

Cellules : plusieurs types de contrôles sont possibles sur ces éléments 

¶ Test de l’existence de la cellule dans la librairie Carto200 de référence. 

¶ Contrôle de la symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur) des cellules (élément par 

élément) comparativement à celle se trouvant dans la bibliothèque de référence (nationale) 

¶ Contrôle de la taille graphique des cellules (dimensions graphiques que l’on compare à 

celles de la bibliothèque en fonction de l’échelle de restitution courante pour les cellules 

des thèmes réseaux (le cellules du fond de plan peuvent être dilatées) 

 

Textes : 

On contrôle la taille (hauteur et largeur) et  la symbologie  (fonte, niveau, couleur, style, 

épaisseur) des textes suivant la définition du cahier des charges et de l’échelle de restitution 

courante. 

Pour les thèmes métiers uniquement, on effectue également un contrôle syntaxique des textes 

ainsi que l’association (groupe graphique) correcte du texte avec un linéaire de réseaux (ou 

avec le rateau du drapeau selon le cas). 

 

Eléments linéaires : 

On contrôle la symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur) des éléments linéaires suivant la 

définition du cahier des charges 

Pour les styles personnalisés, le test s’effectue par rapport au nom (le modèle de 

représentation ne peut pas être contrôlé) 

Le test de continuité des réseaux provoquera un avertissement en cas d’échec (cf connectivité 

des réseaux) 

 

Contrôle de connectivité des réseaux et des accessoires 

Atlas vérifie que la connectivité des éléments entre eux est bien respectée. La vérification de 

la connectivité ne se fait que sur les éléments de réseaux, et sans qu’il n’y ait de contrôles 

avec les plans voisins. En cas de détection d’anomalies de connectivité, le vérificateur affiche 

des  avertissements. 

Les réseaux contrôlés sont les réseaux électriques (BT, HTA, branchements) et gaz (BP, 

MPB, MPC, branchements). Il n’y a pas de distinctions faites entre les réseaux supérieurs, 

inférieurs et incertains de même niveau d’énergie (par exemple, un HTA supérieur peut se 

connecter avec un HTA inférieur incertain). Il n’y a pas de contrôle de connectivité pour les 

réseaux associés (PRC, TLC), abandonnés et autres réseaux (EP et VDC) . Les réseaux 

abandonnés ne sont pas contrôlés, mais sont néanmoins pris en compte pour la connectivité 



des réseaux principaux. 

 

Les spécifications détaillées de ce contrôle sont décrites en annexe du document. 

Description de la signature de validation du fichier 

 

La signature permet de contrôler, au moment de l’intégration dans wincarto, que le fichier est 

valide (sans erreurs fatales) et qu’il n’y a pas eu de modifications entre le moment où il a été 

vérifié et le moment ou il est intégré. 

On inscrit dans la signature : 

¶ La date du contrôle 

¶ Le nombre d’avertissements 

¶ Numéro de la version Atlas utilisée pour le contrôle 

¶ Le nombre d’éléments par type MicroStation 

¶ Le nombre d’éléments par niveau 

¶ Le nombre d’éléments par couleur 

¶ Le nombre d’éléments par épaisseur 

 



 

Liste exhaustive des contrôles à effectuer pour les plans 

 

Il s’agit ici de décrire de manière exhaustive l’ensemble des contrôles qui vont être effectués. 

Nous allons pour chaque contrôle qualifier l’erreur en 3 catégories : 

1. Erreur fatale qui entraîne le rejet du fichier 

2. Avertissement qui n’entraîne pas le rejet du fichier mais qu’il est souhaitable de corriger 

3. Avertissement qui n’est pas répertorié dans le bilan du fichier et qui est corrigé 
automatiquement par l’intégrateur. 

 

Nous allons aussi décrire la manière dont un problème donné peut être corrigé : 

1. La correction peut être automatique 

2. La correction nécessite une intervention de l’opérateur 

3. Le problème ne peut pas être corrigé 

 
Nature du contrôle Classification de lôerreur Possibilité de correction 

 1 2 3 1 2 3 

Paramètres du fichier dessin 

 

      

Globale origine= 0,0,0 

Working Area : 4294967 M 

Master Unit (MU): :M ou m 

Sub Unit (SU): MM ou mm 

MU par SU = 1000 

Position Unit (PU) par SU = 1 

Fichier 2D uniquement 

X     X 

ACTIVEPARAM_FONT=0 

ACTIVEPARAM_LINESTYLE=0 

ACTIVEPARAM_LINEWEIGHT=0 

ACTIVEPARAM_ANGLE=0 

ACTIVEPARAM_AXISANGLE=90 

ACTIVEPARAM_CLASS=0 

ACTIVEPARAM_GRIDREF=10 

ACTIVEPARAM_LEVEL=1 

ACTIVEPARAM_TERMINATORSCALE=1 

ACTIVEPARAM_AREAMODE=0 

ACTIVEPARAM_COLOR=0 

ACTIVEPARAM_GRIDUNITS=1000 

ACTIVEPARAM_SCALE=1,1,1 

ACTIVEPARAM_NODEJUST=TXTJUST_LB 

ACTIVEPARAM_TEXTJUST=TXTJUST_LB 

  X X   

Paramètres des vues       

ACTIVELOCK_ANGLE = 0 

ACTIVELOCK_GRAPHGROUP=0 

ACTIVELOCK_LEVEL=0 

ACTIVELOCK_SNAP=0 

ACTIVELOCK_SCALE=0 

ACTIVELOCK_TEXTNODE=0 

ACTIVELOCK_AXIS=0 

ACTIVELOCK_UNIT=0 

ACTIVELOCK_GRID=0 

Tcb->dittol=10 

Niveaux visibles :numéros 1 à 59 

Tcb->keypnt_divd=1 

 

VIEWCONTROL_AUX_DISPLAY=0 

VIEWCONTROL_DIMENSIONS=1 

VIEWCONTROL_GRID=0 

  X X   



Nature du contrôle Classification de lôerreur Possibilité de correction 

 1 2 3 1 2 3 

VIEWCONTROL_LEV_SYMB=0 

VIEWCONTROL_TEXT_NODES=0 

VIEWCONTROL_BACKGROUND=0 

VIEWCONTROL_FAST_TEXT=0 

VIEWCONTROL_FAST_FONT=1 

VIEWCONTROL_PATTERNS=1 

VIEWCONTROL_LINE_WEIGHTS=0 

Correction automatiques       

Suppression des attributs MicroStation sur les 

éléments 
  X X   

Correction automatique des textes de Racsec 

dissociés (regroupement de 2 textes  racsec en 1 

texte node ) 

  X X   

Correction automatique de la matrice de rotation 

des cellules réseaux : nécessaire car lié au 

fonctionnement du placement de symbole 

d’Atlas (interne à Atlas) 

  X X   

Cadre et cellule dô®change       

Recherche d’une cellule cadre unique qui est 

l’une des cellules de la bibliothèque standard : 

CADRE 

X     X 

Recherche d’une cellule d’échange unique qui 

est l’une des cellules de la bibliothèque 

standard : 

Pour un fond de plan : 

IDFICH 

IDFOND 

Pour un thème réseau : 

IDFICH 

IDELE, IDGAZ, IDAUT 

Contrôle de la symbologie de ces cellules 

X     X 

Champs à contrôler sur les cellules d’échange : 

IDFICH : noms compatibles entre plan et 

thème. 

IDLOC : contrôle de l’échelle (200 ou 500) et 

du code de projection (P ou C) 

IDFDP : date de MAJ FDP (existence), type de 

plan (EGS ou BDU), existence d’un nom de 

secteur et d’un nom de zone 

Si cellule IDVOIE présente: existence d’un nom 

de rue, d’un Rivoli et de INSEE  

IDELE, IDGAZ, IDAUT : date de mise à jour si 

le réseau existe et profondeur. 

X    X  

Les raccords de secteurs       

Symbologie et taille graphique qui correspond à 

celle de la bibliothèque. 
X    X  

Existence d’un texte associé au RACSEC  X    X 



Nature du contrôle Classification de lôerreur Possibilité de correction 

 1 2 3 1 2 3 

Les éléments graphiques       

Ils doivent tous être contenu dans le cadre de 

fond de plan. 

Rappel : certains éléments peuvent être en 

chevauchement du cadre : textes, textes node, 

symboles, si leurs origines incluses dans le 

cadre du plan. 

Les cotation peuvent être en chevauchement. 

X    X  

Les cellules fond de plan       

Existence du nom de la cellule dans la librairie 

de cellule nationale 
X    X  

Symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur) 

en parcourant chaque élément de la cellule. 

Aucun contrôle sur la taille graphique 

X    X  

Pour la cellule SPIT, on contrôle que le texte 

inclus dans la cellule n’est pas vide 
X    X  

Les textes fond de plan       

Eléments autorisé : TEXT_ELM et 

TEXT_NODE_ELM. 
X    X  

Symbologie : niveau, couleur, style et épaisseur, 

fonte et taille du texte. 
X    X  

Les éléments linéaires de fond de plan       

Eléments autorisés : LINE_ELM, 

LINE_STRING_ELM, SHAPE_ELM, 

ARC_ELM, ELLIPSE_ELM, 

COMPLEX_STRING_ELM, 

COMPLEX_SHAPE. 

X    X  

Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur 

Contrôle du nom de style (pas de contrôle sur la 

définition) 

X    X  

Les cellules réseau       

Existence du nom de la cellule dans la librairie 

de cellule nationale 
X    X  

La taille graphique de la cellule par rapport à sa 

référence( mêmes dimensions). 
 X   X  

Symbologie (niveau, couleur, style, épaisseur) 

en parcourant chaque élément de la cellule. 
X    X  

Contrôle de connectivité de ces cellules sur un 

réseau (cf connectivité) et contrôle de non 

superposition de plusieurs cellules de même 

nom. 

      

Pour le drapeau d’écritures :  

-contrôle de la combinaison (éléments du 

drapeau) PTDRAP, DRAPX, TRAIT, groupés 

graphiquement. 

Pour le drapeau de coupe de tranchée : 

- contrôle de la combinaison (éléments du 

drapeau de coupe de tranchée) : CPT et ligne 

X    X  

Les textes réseau       

Eléments autorisés : TEXT_ELM et 

TEXT_NODE_ELM. 
X    X  

Symbologie : niveau, couleur, style et épaisseur, 

fonte et taille du texte. 
X    X  

Contrôle de l’association à un accessoire ou un 

sous-réseau dont la symbologie est compatible 

avec le texte. 

Cas 1 : aucun élément n’est associé au texte 

Cas 2 : l’élément associé au texte n’a pas la 

bonne symbologie 

X 

Cas 1 
X 

Cas 2 

  X  

Contrôle syntaxique des textes de réseaux : ils X X   X  



Nature du contrôle Classification de lôerreur Possibilité de correction 

 1 2 3 1 2 3 

doivent commencer par l’acronyme du sous 

réseau auquel il se rapporte (cf norme)  

Les éléments linéaires de réseau       

Eléments autorisés : LINE_ELM, 

LINE_STRING_ELM, ARC_ELM, 

COMPLEX_STRING_ELM 

X    X  

Pour les lignes complexes, on contrôle les 

éléments constituant la ligne complexe 
X     X 

Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur 

Contrôle du nom de style (pas de contrôle sur la 

définition) : nom contenu dans la bibliothèque 

de style standard ou la bibliothèque locale 

X    X  

Vérification de la continuité des réseaux : un 

élément complexe ne doit pas avoir de trous 
X   X   

Contrôle du non dépassement d'un rayon max 

pour les arcs relativement à l’option du 

vérificateur  

 X  X   

Contrôle de connectivité des réseaux sur un 

autre réseau, une cellule ou le bord du cadre. 

(cf annexes) 

 X   X  

Les cotations de réseau       

Symbologie : niveau, couleur, style épaisseur X    X  

Contrôle que la valeur de la côte est différente 

de 0 
X   X   

 



Liste exhaustive des messages dôerreurs 
 

Le tableau suivant fournit l’exhaustivité des messages (messages de base génériques) 

susceptibles d’être émis par le vérificateur.  

Les informations  complémentaires associées au message de base, sur la même ligne, 

détaillent l’anomalie signalée (non indiquées dans ce tableau) 

 

Libellé du message Explication et commentaires Pour les 

plans à la 

norme V2+ 

Pour les 

plans à la 

norme V3 

"Cadre non trouvé ou 

incorrect" 

Aucune cellules cadres (AxA4 ; A1..) 

n’a été trouvée dans le fichier 

X X 

"Plusieurs cadres trouvés" Il y a plusieurs cellules cadres (AxA4 ; 

A1..) trouvées dans le fichier 

X X 

"Le cadre n'est pas a sa 

place" 

Le cadre ne respecte pas la position 

attendue qui est fonction de la qualité 

de géoréférencement du fichier 

X X 

"Cartouche non trouvé ou 

incorrect" 

Aucune cellule cartouche (CART2) n’a 

été trouvée dans le fichier 

X  

"Plusieurs cartouche 

trouvés" 

Il y a plusieurs cellules cartouche 

(CART2) trouvées dans le fichier 

X  

"Le cartouche n'est pas a sa 

place" 

Le cartouche ne respecte pas la position 

attendue qui est fonction de la qualité 

de géoréférencement du fichier 

X  

"Cartouche du plan mal 

renseigné" 

Il manque des informations obligatoire 

dans le cartouche (N° INSEE par 

exemple) 

X  

"Nom du fichier incorrect" Le nom du fichier n’est pas conforme à 

la norme 

X X 

"Format de date non 

valide" 

Le format des dates inscrites dans les 

informations du cartouche est incorrect 

X X 

"Date de MAJ absente" La date de maj d’un réseau est absente 

alors qu’un réseau est présent dans le 

fichier 

X X 

"Cellule IDFICH non 

trouvé ou incorrect" 

Aucune cellule IDFICH n’a été trouvée 

dans le fichier alors qu’elle est 

obligatoire 

 X 

"Cellule IDFDP non trouvé 

ou incorrect" 

Aucune cellule IDFDP n’a été trouvée 

dans le fichier alors qu’elle est 

obligatoire 

 X 

"Cellule IDELE non trouvé 

ou incorrect" 

Aucune cellule IDELE n’a été trouvée 

dans le fichier alors qu’elle est 

obligatoire 

 X 

"Cellule IDGAZ non 

trouvé ou incorrect" 

Aucune cellule IDGAZ n’a été trouvée 

dans le fichier alors qu’elle est 

obligatoire 

 X 

"Cellule IDAUT non 

trouvé ou incorrect" 

Aucune cellule IDAUT n’a été trouvée 

dans le fichier alors qu’elle est 

obligatoire 

 X 

"Cellule IDLOC non 

trouvé ou incorrect" 

Aucune cellule IDLOC n’a été trouvée 

dans le fichier alors qu’elle est 

obligatoire 

 X 

"Problème de librarie de 

cellule" 

La librairie de cellule C200 de 

référence est introuvable 

X X 



"L'information type de 

plan est invalide" 

Le type de plan « BDU » ou « EGS » 

n’est pas conforme 

 X 

"Valeur de champ non 

valide" 

La valeur d’un champ du cartouche est 

invalide (secteur, zone..). Le 

commentaire du message donne le 

champ erroné 

 X 

"Problème sur les cellules 

d'échange" 

Problème lié aux cellules d’échange : 

absence, symbologie… 

 X 

"Problème d'échelle de 

plan" 

L’échelle du plan est invalide 

(différente de 200 ou 500) 

 X 

"La projection spécifiée est 

incorrecte" 

Problème lié au code de projection : 

incohérence entre le code et la position 

du cartouche, incohérence entre le code 

de projection et le type de levé. 

 X 

"La cellule est incorrecte" La cellule est incorrecte : taille, 

symbologie… 

X X 

"La cellule est inconnue" La cellule n’est pas dans la bibliothèque 

de référence 

X X 

"Type d'élément interdit" Type d’élément MicroStation interdit 

par la norme : BSpline… 

X X 

"Elément extérieur au 

cadre interdit" 

Un élément du plan est extérieur au 

cadre A1 .. 

X X 

"Symbologie de texte 

incorrecte" 

Problème de symbologie de texte X X 

"Symbologie d'élément 

incorrecte" 

Problème de symbologie d’élément X X 

"Cellule RACRIV mal 

orientée" 

Le RACRIV doit être orienté entre 0 et 

180° 

X  

"Elément non graphique 

interdit" 

Type d’élément MicroStation non 

graphique interdit par la norme : Type 

5… 

X X 

"Symbologie cellule 

incorrecte" 

La symbologie de la cellule est 

incohérente par rapport à sa référence 

en librairie 

X X 

"Echelle de cellule 

incorrecte" 

L’échelle de la cellule est incompatible 

avec l’échelle du fichier. 

X X 

"Elément de classe 

interdite" 

La classe de l’élément (notion MS) est 

incompatible avec la norme 

X X 

"Taille graphique cellule 

inc." 

La taille de la cellule est incohérente 

par rapport à sa référence en librairie 

X X 

"Symbologie de cellule 

incorrecte" 

Problème de symbologie de cellule par 

rapport à sa référence en librairie 

X X 

"Symbologie de RACSEC 

incorrecte" 

Problème de symbologie de RACSEC 

par rapport à sa référence en librairie 

 X 

"Symbologie de cotation 

incorrecte" 

La symbologie de la cotation est 

incohérente par rapport à la norme 

X X 

"Valeur de la cotation 

incorrecte" 

La valeur de cotation doit 

obligatoirement être supérieure à 0 

X X 

"Pb de renseignement de 

cellule SPIT" 

La cellule SPIT n’est pas renseignée  X 

"Pb de renseignement du 

RACSEC" 

La cellule RACSEC n’a pas de texte 

associé 

 X 

"Incohérence de drapeau 

ou de CPT" 

Il manque un élément constitutif du 

drapeau ou de la coupe de tranchée V3 

 X 

"Symbologie d'annotation 

incorrecte" 

La symbologie de l’annotation est 

incohérente par rapport à la norme 

 X 



"Texte sans élément 

associé" 

Un texte de réseau n’a pas d’élément 

(linéaire ou symbole) associé 

X X 

"Texte associé à l'élément 

incorrect" 

Le texte et l’élément qui sont associés 

par groupe graphique ne sont pas 

cohérents 

X X 

"Erreur de syntaxe de texte 

de réseau" 

La syntaxe du texte n’est pas respectée  X 

"Le RACSEC comporte 

plusieurs textes" 

Le RACSEC ne doit avoir qu’un et un 

seul texte associé 

 X 

"Texte RACRIV n'est pas 

à la norme" 

Le texte de RACRIV ne respecte pas la 

norme d’écriture 

X  

"Erreur sur le texte de 

RACSEC" 

Le texte de RACSEC ne respecte pas la 

norme d’écriture 

 X 

"Cellules partagée 

interdites" 

Les cellules partagées sont interdites 

dans la norme 

X X 

"TPL Linéaire de rés. sans 

connection" 

Problème de non respect des règles de 

connectivités des réseaux 

 X 

"Ligne complexe 

discontinue" 

La ligne complexe est constituée 

d’éléments qui ne sont pas tous jointifs 

 X 

"TPL Cellules 

superposées" 

Il y a deux accessoires réseaux 

superposés 

 X 

"TPL Le degré du symbole 

est incorrect" 

Problème de non respect des règles de 

connectivités des accessoires réseaux 

 X 

"TPL Le symbole est mal 

orienté" 

L’accessoire du réseau n’est pas orienté 

par rapport à son réseau 

 X 

"Le rayon de l'arc est 

incorrect" 

Le rayon de l’arc est supérieur au rayon 

maximum admis (paramétré dans 

l’outil) 

 X 

"Composant de complexe 

incorrect" 

La ligne complexe est contient un 

élément interdit 

 X 

"Le texte sans RACSEC 

associé" 

Un texte avec un symbologie de texte 

de RACSEC n’est associé à aucun 

élément 

 X 

"Element complexe 

incorrect" 

La ligne complexe est contient un 

élément interdit 

 X 

"Unités du fichier 

incorrectes" 

Les unités (paramètre microstation) 

utilisées dans le fichier ne sont pas 

conformes à la norme 

X X 

"Valeur du Global Origin 

incorrect" 

L’origine globaledu fichier (paramètre 

microstation) n’est pas conforme à la 

norme 

 X 

"Le fichier est en 3d" Le fichier est au format 3D au lieu de 

2D 

X X 

"Fichier en lecture seule" Le fichier est en lecture seule X X 

 

 



Annexe 1 : Topologie et connectivité dans la norme V3 
 

Cette annexe décrit les principes généraux de la topologie et connectivité des réseaux et décrit 

(cf tableaux suivants) les degrés de connectivité, type de placement, orientation, de chaque 

accessoires de réseau Gaz et Electricité pour le contrôle de la connectivité de la norme Carto 

200 V3. 

 

Cette topologie et ses principes ne peuvent pas tous être mis en oeuvre pour la norme Carto 

V2+ . Cependant s’il est possible d’appliquer une règle, la représentation doit en tenir compte. 
 

Ex : en général le degré de connectivité d’un accessoire doit  être le même pour les 2 normes. 

Ex : pour un casé V2+ , le réseau qui se poursuit dans la case voisine doit être découpé sur la limite de 

la case. 

Etc.. 

Introduction 

 

La représentation des réseaux principaux (hors réseaux associés TLR,TLC et PRC) dans les 

énergies Gaz et Electricité et Autres réseaux doit être un graphe topologique.  

Le vérificateur contrôle une partie des règles de la topologie : graphe continu des linéaires 

dans la case V3 (à la configuration du réseau prés), degrés des accessoires, orientation, 

supeposition. 

 

Pour certaines situations (branchements, particularités métiers,  représentations laissées à la 

discrétion des centres)  les règles et contrôles ne sont pas définies et le vérificateur ne 

signalera pas d’avertissements. 

Implications pour les lin®aires de r®seaux (¨ lôint®rieur dôune case) 

 

Á Les linéaires de réseaux principaux (BT, HTA, BP, MPB, MPC,EP et VDC) sont 

jointifs sous les accessoires sauf pour les accessoires sur lesquels le réseau se raccorde 

(ex : boite sous trottoir Electricité). 
o Implique que si on masque les accessoires, le réseau est continu. 

Á Les linéaires de réseaux qui se poursuivant sur des cases voisines sont exactement 

découpés sur la limite des cases. 

Á L’origine d’un branchement doit être connecté au réseau principal. 

Á Le réseau principal doit toujours avoir un accessoire de fin de réseau . 

Á Les départs de réseau en Gaz doivent toujours être représentés 

Á Les normes V2+ et V3 associées à cette version du vérificateur ne disposent pas pour 

le réseau Electricité d’accessoires de départ de poste (s’ensuit un message du 

vérificateur) 

 

Implications pour les accessoires (¨ lôint®rieur dôune case) 

 

Á Chaque accessoire admet 0, 1 ou plusieurs linéaires partant/arrivant sur sont point 

d’insertion. 

Á Les accessoires de réseau ne peuvent se positionner sur des branchements sauf les 

accessoires de dérivation. 

Á Les accessoires de dérivation de branchement peuvent se positionner sur le réseau 

pour raccorder un branchement. 

Á Les points d’insertion des cellules sont placés différemment dans les cellules selon les 



types d’accessoires (au centre, sur le côté, etc.). 

Á Chaque accessoire est soumis à un type d’orientation sur le réseau (//, perpendiculaire, 
libre, etc.).  

Á Les accessoires ne peuvent pas être superposés. 

 

Cas des branchements (¨ lôint®rieur dôune case) 

 

Leurs représentations n’étant pas complètes dans de nombreux cas (méconnaissance du 

tracé, tracé en partie privative non représentée, etc ..) en particulier pour les plans 

existants (stock) , leur topologie est moins rigoureuse. 

 

Règles applicables au sein d’une case 

 

Á Un branchement peut ne pas voir d’accessoire terminal (coffrets). 

Á Un branchement doit être connecté au réseau principal , à un autre branchement ou 

sur une limite de case.  

Á Les accessoires affleurants des branchements peuvent être dessinés sans linéaires 

de branchements (isolés). 

Á Les accessoires de branchements non affleurants (enterrés) doivent respecter leur 

degré de connectivité (donc le tracé du branchement doit être présent). 

 

Remarques importante : le vérificateur/intégrateur ne pourra signaler un branchement 

dessiné comme du réseau. 

  

Contr¹le de la topologie (¨ lôint®rieur dôune case) 

 

Elle est réalisée : 

Á visuellement à l’aide de la fonction de sélection de niveaux dans l’outil de gestion 

en affichant/masquant sélectivement les différents niveaux constituant un sous-

réseau électricité ou gaz (BT, BP , etc..) afin de vérifier la connectivité des réseaux 

et la répartition des accessoires en particulier entre le réseau et les branchements. 
Remarque : une erreur assez répandue consiste à insérer un accessoire de réseau sur ou en 

bout de branchement. 

 

Á avec le vérificateur/intégrateur de l’outil de gestion qui contrôle les bases de la 
topologie et connectivité de la représentation des réseaux en produisant des 

avertissements pour tout connectivité erronée. 

 

Si les résultats de ces 2 types de contrôles mettent en évidence des erreurs de 

topologie et connectivit®, lôentreprise est en droit de refuser des plans.  

 

Pour le vérificateur/intégrateur : 

 

Il contrôle une partie des règles topologiques pour les réseaux gaz et électricité, en 

particulier la connectivité des réseaux (jonction et connexions aux limites des cases ), le 

degré des accessoires et leur orientation sur le réseau ainsi que la non superposition des 

symboles. 

Les contrôles sont basés sur la géométrie des linéaires et les points d’insertion des cellules 

qui doivent être positionnés sur ou en extrémité des linéaires des réseaux pour la plupart. 

Une tolérance (de fermeture) est admise pour le contrôle de la connectivité en général. 



Elle est fixée à 2mm terrain. 

La superposition des accessoires est vérifiée par rapport à leurs points d’insertion.  

Ceci implique que : 

Á 2 symboles ne peuvent être superposés si les points d’insertion sont proches d’une 

distance inférieur à la tolérance ; 

Á pour rapprocher ou opposer des symboles côté à côte (emboîtements, boîte de 

dérivation), il faut les écarter d’une distance supérieure à la tolérance de contrôle 

(cf. illustrations pour les valeurs généralement retenues dans le vérificateur). 

 

Pour l’outil de correction de la connectivité, une distance dite « zone d’influence » est 

définie en mm terrain pour capter les objets et linéaires à connecter.  

Elle est fixée par défaut à 400 mm terrain pour les linéaires et 100 pour les symboles. 

Il ne faut pas modifier les 2 valeurs citées précédemment car elles correspondent à 

l’obtention d’une connectivité acceptable. 

 

 
  

Important : 

 

Des symboles métiers non disponibles et des anomalies du vérificateur peuvent 

provoquer des avertissements concernant la connectivité sur des situations respectant 

la connectivité. Ces avertissements n’entraîneront pas de refus du plan de la part de 

l’entreprise (ERDF ou GRDF).  

Ces situations sont corrigées dans le vérificateur version 3 pour Atlas200. 



Degré topologique des accessoires de réseau gaz et électricité 
 

Descriptif des tableaux 

 

Degré :  nombre de linéaires de câbles/canalisations figurant sur le plan 

partant/arrivant sur le symbole 

 

Rappel : il n’est pas nécessaire de découper les linéaires sous le symbole qui peut être 

posé sur le linéaire. 

 

Point de raccordement du réseau : sur quel point du symbole faut-il raccorder les 

linéaires. 

 

Orientation par rapport au réseau : comment est orienté/placé l’accessoire sur le 

réseau. 

 

Cas : cas de placement (voir ci-après) selon les 2 spécifications précédentes 

 

 

Réseau Electricité 

 

Cas de placements d’accessoires et orientation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* : cas particulier ,  se référer au paragraphe dédié en fin d’annexe 

Accessoires Réseaux Degré 

Point de 

raccordement du 

réseau 

Orientation 

par rapport 

au réseau 

Cas Observations 

Accessoires affleurants 

Coffret de réseau * BT 1 ou 2 Sur le contour  du 

coffret 

quelconque 3 Connectivité :  

1 pour le coffret normal 

d’alimentation 

2 pour fausse coupure 

Coffret de 

branchement 

Brcht 0 ou 1 Sur le point 

d’insertion au centre 

sur le côté du coffret 

quelconque 1 Peut être isolé sans 

connexion au réseau 

Armoire de réseau* BT  

HTA 

1 ou 2 Sur le contour  du 

coffret  

quelconque 3 Connectivité : 

1 pour l’armoire 

d’alimentaion 

2 pour la fausse 

coupure 

5 
1 

3 4 

7 
6 

2 

Point d’insertion du symbole 



Accessoires Réseaux Degré 

Point de 

raccordement du 

réseau 

Orientation 

par rapport 

au réseau 

Cas Observations 

Accessoires affleurants 

Boite sous trottoir 

BT 

BT 1 ou 4 Sur les points 

d’attache de la boite 

sur son contour 

Sans objet 2  

Boite sous trottoir 

Brcht 

Brcht 0 ou 4 Sur les points 

d’attache de la boite 

sur son contour 

Sans objet 2 Peut être isolé sans 

connexion au réseau 

Remontée aérienne BT  

Brcht 

HTA 

1 Sur le point 

d’insertion du 

symbole (centre) 

Sans objet 4  

Accessoires non affleurants 

Boite de jonction BT  

Brcht 

HTA 

2 Au centre de l’objet 

sur le point 

d’insertion 

// au réseau 5  

Boite de dérivation * 

gauche et droite 

BT  

Brcht 

HTA 

3 Sur le point 

d’insertion au centre 

sur de la base du 

symbole 

// au réseau 6 Le 3 eme câble doit 

passer par le sommet du 

triangle 

 

 

 

Bout perdu BT  

Brcht 

HTA 

1 Sur le point 

d’insertion du 

symbole 

Perpendiculaire 

au réseau 

7  

 



Réseau Gaz 

 

Cas de placements d’accessoires et orientation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* : cas particulier ,  se référer au paragraphe dédié en fin d’annexe 

Accessoires Réseaux Degré 

Point de 

raccordement  

du réseau 

Orientation 

par rapport 

au réseau 

Cas Observations 

Coffret en façade 

avec organe de 

coupure 

BP  

MPB 

MPC 

1 Sur le point 

d’insertion sur le 

cote du symbole 

quelconque 1  

Coffret en façade 

avec organe de 

coupure  

Brchts 1 ou 0 Sur le point 

d’insertion sur le 

cote du symbole 

quelconque 1 L’accessoire peut être 

isolé 

Coffret en façade 

avec organe de 

coupure et détente 

BP  

MPB 

MPC 

1 Sur le point 

d’insertion sur le 

cote du symbole 

quelconque 1  

Coffret en façade 

avec organe de 

coupure et détente 

Brchts 1 ou 0 Sur le point 

d’insertion sur le 

cote du symbole 

quelconque 1 L’accessoire peut être 

isolé 

Coffret enterré avec 

organe de coupure 

BP  

MPB 

MPC 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

Sans objet 5  

Coffret enterré avec 

organe de coupure 

Brchts 2 ou 0 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

Sans objet 5 L’accessoire peut être 

isolé 
Coffret enterré avec 

organe de coupure et 

détente 

BP  

MPB 

MPC 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

Sans objet 5  

Coffret enterré avec 

organe de coupure et 

détente 

Brchts 2 ou 0 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

Sans objet 5 L’accessoire peut être 

isolé 

Carter de siphon BP  

MPB 

MPC  

0 Symbole isolé pour 

un carter déporté 

Sans objet   

Poste de détente* BP  

MPB 

MPC 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

 

// à une des 

canalisation 

5 Il faut 2 canalisations 

de pression successives 

. Le symbole est de la 

pression supérieure 

5 
1 3 4 

7 6 

2 

8 9 

Point d’insertion du symbole 



Accessoires Réseaux Degré 

Point de 

raccordement  

du réseau 

Orientation 

par rapport 

au réseau 

Cas Observations 

Poste de détente* Brchts  2 ou 0 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

// à une des 

canalisation 

5 Il faut 2 branchements 

de pression successives 

. Le symbole est de la 

pression inférieure 

Le poste peut être isolé 

Poste de livraison BP  

MPB 

MPC 

1 Sur le point 

d’insertion sur le 

côté du symbole 

 

Sans objet 1  

Poste de livraison Brchts  aucun Ne doit pas être 

utilisé 

  Ne doit pas être utilisé 

sur un branchement 

Organe de coupure BP  

MPB 

MPC 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

// à une des 

canalisation 

5  

Organe de coupure Brchts  2 ou 0 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

// à une des 

canalisation 

5 L’accessoire peut être 

isolé 

siphon BP  

MPB 

MPC 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

// à une des 

canalisation 

5  

siphon Brchts  2 ou 0 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

// à une des 

canalisation 

5 L’accessoire peut être 

isolé 

Siphon isolateur BP  

MPB 

MPC 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

// à une des 

canalisation 

5  

Siphon isolateur Brchts  2 ou 0 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

// à une des 

canalisation 

5 L’accessoire peut être 

isolé 

Armoire BP  

MPB 

MPC 

1 Sur le point 

d’insertion sur le 

milieu du cote du 

symbole  

Sans objet 1  

Armoire Brchts  0 ou 1 Sur le point 

d’insertion sur le 

milieu du cote du 

symbole  

Sans objet 1 L’accessoire peut être 

isolé 

Vanne de purge BP  

MPB 

MPC 

2 Sur le point 

d’insertion au pied 

du symbole 

// à une des 

canalisation 

8  

Vanne de purge Brchts  2 ou 0 Sur le point 

d’insertion au pied 

du symbole 

// à une des 

canalisation 

8 L’accessoire peut être 

isolé 

Té BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

4 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

// à la base du té  9  

Croix BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

3 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

Canalisations 

perpendiculaires 

9  



Accessoires Réseaux Degré 

Point de 

raccordement  

du réseau 

Orientation 

par rapport 

au réseau 

Cas Observations 

Emboîtement BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

Perpendiculaire 

au réseau 

5 Pour les symboles  

opposés sur le réseau,  

les décaler légèrement 

(les points d’insertion 

ne doivent pas être 

superposés)  

 

 

Piquage de 

dérivation * 

BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

3 Sur le point 

d’insertion du 

symbole 

Perpendiculaire 

à la canalisation 

principale 

8  

Piquage d’obturation BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

2 Sur le point 

d’insertion du 

symbole 

Sans objet 8  

Manchon 

d’obturation 

BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

1 Sur le point 

d’insertion sur le 

côté du symbole 

Perpendiculaire 

au réseau 

7  

Manchon BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

// au réseau 5  

Raccord à bride BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

Perpendiculaire 

au réseau 

5  

Cône de réduction BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

// au réseau 5  

Joint BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

Perpendiculaire 

au réseau 

5  

Joint de dilatation BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

// au réseau 5  

Soudure BP  

MPB 

MPC 

Brchts 

2 Sur le point 

d’insertion au 

centre du symbole 

Sans objet 5  

Prise PBDI pour les 

branchements Gaz 

Brchts 3  Sur le point 

d’insertion sur le 

côté du symbole 

Perpendiculaire 

au réseau 

  

 

 

 

 

 

Réseau 

Branchement 



 

Cas particuliers  

 

Objets et contextes topologiques générant des avertissements quôil ne faut pas prendre 

en compte lors du contrôle du plan 

 

Ces situations seront corrigées pour le vérificateur version V3 lorsque ERDF et GRDF 

utiliseront Atlas200 (courant 2010) 

 

 

 

L’extrémité du branchement est signalée 

en avertissement. 

Il peut exister des branchements gaz 

connectés au réseau et sans accessoire 

terminal  

Branchements gaz 

connecté au réseau et 

sans accessoire terminal 

Signale un avertissement rappelant que 

l’accessoire est de degré 0 en BP 

(1BVCOF) 

Posé normalement en bout de 

branchement BP (degré 1) 

Coffret Gaz V2+ 

branchement BP 

Détecte une dérivation de canalisation 

sans accessoire terminal 

L’accessoire n’est pas disponible dans la 

norme et n’est pas dessiné sur les plans 

Gaz 

Prise RPC en gaz 

Détecte les départs de câbles HTA sans 

accessoire terminal depuis un poste 

Il faut un objet départ HTA : non 

disponible dans la norme V3 
Départs HTA 

Génère un avertissement sur le degré de 

connectivité. Prendre alors un boite BT 

Posée sur un réseau BT avec un 

branchement associé (situation normale). 

Boites de dérivation 

branchements BT 

Indique que la prise n’est pas bien 

orientée . Ne pas tenter la correction du 

vérificateur 

Est dessinée contre le réseau principal 

avec le branchement partant du réseau sur 

le cote au centre 

Prise PBDI en 

branchements gaz 

Signale que le degré est 2 (donc avec 2 

canalisations de même pressions) 

De degré 2 mais avec 2 pressions 

différentes 

Accessoires avec détentes 

en gaz 

Est de degré 3 en topologie de réseau 

Plusieurs câbles peuvent arriver/partir des 

coffrets ou armoires. 

 

Règles métier NON acceptées par le 

vérificateur 

Ne tolère qu’un seul câble depuis le bord 

centre du symbole. Pour limiter les 

messages rassembler les câbles au bord 

centre du coffret (le pt insertion) 

Coffrets et armoires en 

Elec 

 

Réaction du vérificateur: (il faut 

accepter les avertissements) 

 
Objet/contexte 

Signale que le degré est contrôlé à 2 Piquage de dérivation en 

gaz BP, MPB et MPC 


